
Гидравлический перфоратор LHD 23M

Гидравлический перфоратор Atlas Copco LHD 23 M - это инструмент, 
способный выполнять два действия - разрушение кирпичных кладок, асфальта, 
армированного бетона и бурение отверстий для взрывчатки, бурения отверстий 
на производстве природного и строительного камня. Подходит для работ в 
ограниченных пространствах и под водой.

Технические характеристики

Вес рабочий, кг: 28,3
Расход масла, л/мин: 20-25
Частота ударов, у/мин: 2400-3000
Частота оборотов, об/мин: 320-400
Крутящий момент, Нм: 65
Вес без шлангов и бура, кг: 24,5
Размер хвостовика 6-гранн., мм: 22х108
Рабочее давление, Бар: 100-140
Макс. давление в обратной линии, Бар: 15
Класс по EHTMA: C

Преимущества

Ограничитель крутящего момента обеспечивает отсутствие отдачи. Вращение против часовой стрелки в 
качестве опции. Представлена версия с отбойником для раздельного применения ударного усилия и 
двустороннего вращения. 

Примнение

Бурение вертикальных отверстий глубиной до 6м и диаметром до 50 мм. 



Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia 
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33 
E-mail: info@atlas-stt.ru 
http://atlas-stt.ru


